اختبار الة البذار والتسميد المطورة محليا ومقارنتها بالطرائق التقليدية 


اسع رحمن الحلفي علي عبد المجيد المياحي 
قسم المكننة الزراعية-كلية الزراعة -جامعة البصرة 


المستخلص ` 

اجريت تجربة عتمَية لاختبار ال البذار والتسميد المطورة محليا ومقارنتها بالة البذار والتسميد غيرالمطورة وطريقة البذار 
والتسميد اليدوي لمحاصيل الباميا والقطن والذرة الصفراء وزهرة الشمس . تمت دراسة تاثيرهذه الطرائق في صفات الائتاجية 
(هكتار اساعة) والزمن لمستغرق لزراعة هكتار واحد ونسبة البذور المتكسرة (%) والنسبة المؤية لبزوغ البادرات.استعمل تصميم 
القطاعات الكاملة المت بثلاثة مكررات . تم تطوير ر والمسمدة اليدوية للقطن من خلال اجراء تحويرات عديدة على جميع 
اجزائها فقد كانت تثبت عى المكان المراد زراعة البذور قيه ثم تضغط بايد لكي تحفر الجورة وتضع البذور فيها .اما بعد التطوير 
فقد اصبحت الالة فقص تفع باليد وهي تسير على التربة بواسطة الاطارات وتقوم بزراعة البذور ووضع الاسمدة في التربة في ان 
واحد ولاتحتاج الى جيد كبير لغرض الزراعة ويمكن التحكم بعمق البذار . بينت النتائج أن الانتاجية (هكتاراساعة) كانت اعلى 
بمقدار 263 % ٠-00 ٠‏ % من الباذرة قبل التطوير و البذار اليدوي التقليدي بالتتابع. › اما الزمن المستغرق لزراعة هكتار (ساعة) 
فقد كان اقل بمقدار 72 % > 80 % من الباذرة قبل التطوير و البذار اليدوي التقليدي.اما نسبة اليذور المتكسرة عند استخدام الالة 
المطورة وغير المطورة تقد وصلت الى الصفر اما نسبة البزوغ فقد ازدادت بمقدار7 % › 4.4 % مقارنة مع البذار اليدوي 
التقليدي ومع الباذرة خير المطورة. بينت النتائج ان الاختلافات كانت معنوية في حالة استخدام الالة مسمدة او مسمدة وباذرة ولم 
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Abstract 

A factorial experiment with RCBD was conducted to test the developed manual planter-fertilizer and 
compare it with undeveloped manual planter-fertilizer and hand method for planting different crops: 
Okra, Cotton, Zeymays and Sunflower. Productivity, time of planting, broken seed percent and 
emergence percent, were studied in this experiment. The developed of cotton manual planter-fertilizer 
has been carried out by many modification for all tool parts .The old tool should be fixed on the place 
where seed should be plant by pressing it by hand to drill seed bed, but the developed tool works to push 
the seeds and fertilizers in the same time while it moves simply by hand on soil by tires. In the method 
we don’t used high work to seeding and controlling the seeds depth easly’ in the soil. The results showed 
that tool productivity’ (hectare /hr) of the developed tool was increased by 263 % from the old tool and 
by 700 % from the manual method, the time of seeds planting for one hectare was reduced to 72 % 
hours by developed tool while it takes 80 % by old tool, broken seeds percent were reduced in both tools 
to zero and. Seed emergence % of the developed tool was increased by 7% from the manual method and 
by 4.4 % from the old tool. The results showed that significant .differences for fertilizer or fertilizer and 
planter between old and development tool and manual method .The crops did not have a significant 
effect on seed emergency. ratio of broken seed, productivity, time. 
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ان البذار اليدوي للمحاصيل الحقلية او محاصيل الخشضر 
يؤدي الى خفض سرعة انجاز العمل وعدم الدقةَ غي انتظام 
الزراعة وزيادة التكاليف نتيجة انخفاض الانتاجية بسبب 
کی و 2 ق 
انك( لى ان ستاك يعفن اللات الز راص ية التي 
يجب ضمان تحقيقها في معدات البذار والزراعة والتي 
وضع البذور او التقاوي او الشتلات على مسافات متساوية في 
خطوط الزراعة ووضعها في العمق المطلوب لضمان نمو 
N A E E a‏ 
نكل نوع من انواع المحاصيل وتوزيع البذور بشكل منتظم 
کی ا ا 
عملية البذار .تطورت الباذرات بصورة كبيرة ي حبح البعض 


وعيد 


ص 


ا ك اتات ف ا( 9 10-6 15 | كاك 
اجريت دراسات عديدة على الباذرات لخرض تحين ادائها 
ورفع كفاءتها وادخال عدد من التحويرات عليها | 7 ١‏ 8 +11 


EEA OSI‏ ا 
من خلال صغر الحيازة الزراعية للمزارعين وكثرة ج 
الطبيعية في البساتين كالانهار والاشجار حيث يصعب دخول 

المواد وطرائق العمل 


لمعوقات 


اجریت تجربة عاملية لاختبار اله البذار وال لتسعد المطورة 
ومقارنتها بالة البذار والتسميد غير المطور 5 والطريقة 


تمت دراسة 
1-الهتاجية : حسبت الانتاجية من خلال قسمة "ساحة 
المزروعة على الزمن اللازم لزراعتها مضروب غي 100 
وحسب المعادلة التالية (4): 
المساحة المزروعة (هكتار) 
الاتتاجية (هکتاراسا) = ڪ ‏ 100 
الزمن اللازم لزراعة هكتار 
2-الزمن اللازم لزراعة هكتار: تم تقديره بواطةَ ساعة 
3-نسبة الكسر في البذور المزروعة: حسبت تمي الكسر من 
خلال قسمة عدد البذور المتكسرة على العدد الكتي مضروبا 
في 100 (5). 


4-نسبة بزوغ البادرات: حسبت نسبة بزوع اليادرات 


نمحاصيل الباميا والقطن و الذرة الصفراء و رة الشمس 
تركيب الالة وطريقة عملها 


اول :الباذرة غب غير المطورة: 

تتکون هذه الباذرة من 

1-خزان البذور: وهو a SE‏ 

تستوعب e‏ والمقبض شڪل 
1 وشکل 2 ب 


نت مثبت في اعلاہ کا في 


الساحبات مما يضطر اغلب المزارعين الى اللجو للزراغة 
اليدوية.صمم الحلفي (1) باذرة ومسمدة يدوية للقطن تزرع 
على مروز تميزت بانها تغلبت على مساوىء البذار اليدوي 
التقليدي ونسبة الكسر للبذور المزروعة فيها صفر؛ وانها 
تستخدم لبذار الذرة الصفراءوزهرة الشمس والقطن «ووصلت 
انتاجيتها الى 0.03 هكتاراسا قياسا مع انتاجية البذار اليدوي 
التقليدي التي بلغت 0.02 هكتاراسا.ان انتاجية هذه الباذرة تعد 
قليلة لان عملية الزراعة فيها تحتاج الى وقت كبير نسبيا اذ 
يجب نقل الالة من جورة الى اخرى ثم يضغط عليها لكي 
نقوم بعملية الزراعة كما انها تقوم اما بعملية البذار او التسميد 
ولا تؤديهما معا في وقت واحد . لذلك ثم تطوير هذه الالة 
والتخلص من جميع مشاكلها لان الباذرة المطورة تدفع باليد 
فقط وفيها اطار وتسير على التربة فتقوم بحفر التربة وانزال 
اللذور واماد معا في رقت واحند وتغطتياوالاية 
مستمرة من دون توقف › وتزرع عدة محاصيل مثل الباميا 
Phibiscus esculentus L.‏ و القطن Gossypiuna.‏ 
.]ا hirsutum‏ والذرة الصفراء .£ 71۵7S‏ »2€ و زهرة 
الشمس .Helianthus annus L.‏ 


اليدوية في مشتل البراضعية التابع الى كلية الزراعة -جامعة 


وحسب بقسمة عدد الجور البازغة الى المجموع الكلي للجور 


المزروعة معبر عنها بنسبة مؤية (6). 

طبقت تجربة عاملية بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة 
لتحليل بيانات التجربة واختبار اقل فرق معنوي بين 
متوسطات المعاملات (ثلاث طرائق زراعة واربعة 
محاصيل)عند مستوى احتمالية 0.05 (2). 
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شكل 1 * صورة فوتو غر افية للالة غير المطورة 
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لربة ا مود تنيت 0- سنتف معدنى -١‏ عمو 
ف حر معاطی . -١‏ اسطوانة مطاطة -١١‏ عل 
2 ا ارحا۽ اپ لے ١١‏ انوت رول الدرر 


2 


١١ الفط ۲- نتلة سحب الك - فة انغاء المخروط مرح فى‎ -١ 
مسحت ۷ الان مرارنة اللك لعددی ۸- قبح رول الندور ۹- ف‎ 
٠۶ محروط لانسات الدور‎ -١١ عرد الاعرانه‎ -١١ وبر الاطرانة‎ 

2 علقي فح الجروط 1۸ نالجر لحب السلك المعدنى -٠١‏ متتل معدنى مرلن اء سلاد) -٠١‏ مسحروط 
۳“ ماد ۲۲ اننوت مطاطې ۳١‏ بء ۲۷- برغى سبيت 28-موشر المسافة 


َ ا حب المج ط ا 
شكل ٠2‏ اجزاء الباذرة غير المطورة. أ:منظر امامي ب:منظر جانبي ج:الية 
التغذية في حالة مليء البذور ء:الية التغنية فى حالة انزال البذور. 
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-الية التغذية: تتكون من اسطوانة من المطاط (10) فيها ثقب 


و 


(11) الذي يعمل على تدوير الاسطوانة في اثناء العمل وهذه 
ال ر ا و( کی ا ی و 
العتلة(2) بالمقبض (1) والذي يكون حر الدوران حول 
وو ‏ اال ‏ ب اقا (16) امت ع اة 
3- الية الحفر: تتكون من المخروط (20) الذي يكون مقسوم 
الى قفن تيان مع دب اة (17) اسل ت 
وغلقه في اثاء العمل وبداخله انبوب مطاطي يعمل على 
تجميع البذور في الحفرة (الجورة) تخترق العتلة الجيب (19) 
الاخ بحل طا اتر لايا بداكلة وتر جيه ها رمن الحر ك 
الجانبية وهذه العتلة تثبت مع الخزان (25) بواسطة البرغي 
)27 )و يتصل المخروط )20( في الاإسفل مع عمود حديدي 
4-الية تحدد المسافة (28): تتکون من عمود حديدي طوله 
0 سم قيه تقوب عددها ستة والمسافة بين تقب واخر 5 سم 


الية العمل 
بعد ان تست الالة على التربة بواسطة المسند (23) يتم تدوير 


المقبض (1) نصف دورة فترتفع العتلة (2)الى الاعلى 
وتسحب انسلك (5) والاخير يعمل على تدوير الاسطوانة 
(10) التي تحتوي على فتحة مستطيلة ممتلئة بخمس بذو 
تمر اليها عبر القرص المطاطي (9) من خلال الفتحة (8) 
وعند دوران الاسطوانة بحيث يكون تقبها الى الاسفل سوف 
تنزل البذور عبر المخروط (13) والانبوب (16) الى 
الانبوب انمطاطي (24) ويكتسب في هذه الحالة النابض (18) 
وة ضغط وبعد ذلك يتم دفع المقبض (1) الى الاسفل وسوف 
ثاتيا: الال المطورة 

تتکون هده االة من 

1 اتخزان (3): عبارة عن انبوب قطره كسم وطوله 
85سم صثبت في نهايته المقبض (1) . اما النهاية الاخرى 
فيوجد فيها الية التغذية (20) والاطارات (11) يمسلء هذا 
القران بر ر لهه اة 3 كن ما ارد 
فيملاء بالسماد وتوضع في نهايته اسطوانة الية التغذية (7) 
تستخدم هذه الالية لانزال السماد في التربة .كما في الاشكال 


U1 


NJ 


(23) ويوجد اسفل الالية المخروط (13) متصل بالانبوب 
(16) يعمل على تسهيل مرور البذور النازلة الى الاسفل 
وهناك العتلتان (7و14) اللتان تعملان على موازنة السلك 
المعدني اثناء العمل وتسهيل رجوع العتلة (11) الى وضعها 
الطبيعي بعد العمل . 


(21) يتحكم بفتح المخروط من خلال توتره اثناء العمل 
ويحيط به نابض يعمل على غلق المخرط باستمرار في حالة 


. التوقف عن العمل . وتتكون الالية ايضا من عمود حديدي 


(6)متصل من الاسفل مع المسند (23) ومن الاعلى مع العتلة ‏ 
(3) ووظيفته تمل على ابقاء المخروط (20) مفتوحغا بعد 
الانتهاء من الزراعة لمدة قصيرة لكي لايسمح للمخروط بان 
يجمع البذور والتربة مرة اخرى عند الرفع . 

يثبت العمود على القاعدة (21) بواسطة برغي وان تحريك 
العود الى اليمين او اليسار يحدد المسافة بين الجور . 


يندفع الخزان (25) والغتلة (17) والمخروط (20) ايضا الى 
الاسفل ويكتسب النابض (15) قوة ضغط ويتقدم السلك (21) 
الى الاسفل مع المخروط الى ان يتوتر بعد ذلك يجبر 
المخروط على الفتح ويكتسب النابض (22) قوة ضغط 
وتتكون جورة في التربة وفي الوقت نفسه تندفع العتلة (3) 
الى الاعلى وتمسك باليد مع المقبض وهي تجعل المخروط 
مفتوحا الى ان تخرج الالة من التربة لمنع مسك البذور مسرة 
اخرى وبعد رفع الالة يعمل النابض (18) الى اعادة 
الاسطوانة الى وضعها السابق . 


3و 4و 5و 6و 7 و 8 ٠‏ وان قطر وطول الخزان 5.70 
سم على التوالي وطاقته الاستيعابية 5.2 كغم . 
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شكل 4 « صورة فوتوغرافية للباذرة المطورة وهي مفككة . 
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حزان ار ۱ 


شكل 5 ١اجزاء‏ الباذرة المطورة وهي في حالة ملي ۽ البذور. 
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شل 7 زاء 


الباذرة 


المطورة وهى 


في 


حالة التفريغ . 


شکل 6 ءاجز 


اء الباذرة 


المطورة وهي 


في حالة استمرارها بالدوران. 
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2008) 35-21 : 


2-غطاء 

ڏخزهن انبوبي للبذور 
4 خزان انبوبي 
للاسمدة 

5-فتحة الية التغذية 
للاسمدة 

6-قرص مطاطي 
7-اسطوانة الية التغذية 
8-الية تغطية البذور 
9-عجلة نجمية 


0-عمود تحريك 
البذور في الخزان 
1-اطار 

2 جاج 
3-فتحة الية التغذية 
4-اسطوانة 
ارغ 
6-قرص مطاطي 
7-عمود مرتبط 
بالفجاج 
8نیم 
19-سلسلة 


0-اسطوانة الية 
التغذية للبذور 

21-عجلة نجمية 
2-عجلة نجمية 


4-مفصل 


شكل 8 ؛ اجزاء الباذرة المطورة. أ:منظر امامي ب:منظر من الخلف 


2-الية التغذية (20): 
.المطاط قطرها 3سم وطونها 3.5 سم فيها تقبين (13) 


شی عبارة عن اسطو انة مصنو حح عن 


شكلهما مربع ابعاده 1*اسم وعمقه 1 سم . وهذه الأسطرانة 
مثتة على العمود الذي يتصل مع الاطارين )11( 6 ينا 
تدور عند دوران الاطارات » يوجد فوق الاسطوانة ترص 
مطاطي (16) فيه فتحة مربعة الشكل ابعادها 25+1 *25-1 
التتبين (13) التي تحدد عدد البذور المطلوب ملؤها . يوجد 
فوق القرص (16) عتلة (10) تدور حول محورها تاخذ 
حركتها من الاطارات (11) عن طريق العجلة النجمية (21) 
والسلسلة (19) وهذه العتلةَ تستخدم لغخرض تحريك اتور 
و روا ي 0 وة ا اال الاك تي 
عثارة عن اسطوانة قطرها 3 سم فيها تقبان شكليما : سر يع 
ابعاده [*[سم وعمق [ سم تاخذ حركتها من العجلة جسية 
(22) والاخيرة تاخذ حركتها من العجلة النجمية (21) حن 
تثبيت هذه الالية على الخزان (3) تتصل الالية مع القفيص 
عن طریق MEE‏ 
الحركة ويوجد في 
اليه العمل 

عندما یروم الفلاح زراعء محصول القطن وتسميده تياد 
اليوريا مثلا توضع اطار! ت الالة على جانب المرز ويحدد 
مسبقا عمق البذار بتحريك العمود (17) الموجود داخل 
الاسطوانة (14) الى الات الى ان يصل الى عمق کشم 
يضبط البرغي (15) وتدفع هذه الالة باليد باتجاه الاماد دور 
النتائج والمناقشة 


OT 
راا‎ 


e 
وي‎ 


التتاجية 
نلاحظ من الجداول 1 و 2 و 3 التي تبين تاثير نوع الاسة 
ھا نه خدم E‏ وبادرة دة وباذرة EE)‏ شي 


الانتاجية لعدة محاصیل . ان الالة المطورة عن دما د تخدم 
مسمدة او باذرة او الاثنين معا اعطت اعلى انتاجية من تذار 


او التسميد اليدوي التقليدي 
اعلى من الالة غير المطررة في جميع حالاتهساء ولجميع 
المحاصيل .فمثلا ازدادت الانتاجية بمقدار 263 % ي 700 
استخدام الالة المطورة باذرة لمحصول ابام متارنة 


عند 


30 


الاطوانة برغي ضبط لغرض 


__الحلفي والمياحي 


صریق السلسلة (19).ان كل من الية التغذية المستخدمة لائنزال 
انبذور وتلك المستخدمة لانزال السماد فيها تقبين حيث تسضع 
اجذور بين جورة واخرى بمسافة 20سم لان محيط الاطار هو 
a SL‏ 
جورتين «ونفس العملية تستخدم في حالة التسميد وكلاهها 
يوقت واحد.3-الية ث شق التربة: تتكون هذه الاليةمن الفجاج 
(12) الذي يميل عن العمود بزاوية مقدارها 20 درجة لتسهيل 
عسية اختراق التربة »ومن المنتصف يحتوي على فتحة 
بيضوية الشكل لغرض دفع التربة الى الجوائب وتكوين حفرة 
واننزال البذوو فيها . هذه,الالية يمكن ان تتحكم بعمق البذار 
وذنك عن طريق الاسطواكة (14) التي يدخل فيها العمود 
(17) الذي يكون متصل مع # ويوجد في منتصف 
تثبيت البرغي (17) بداخل 
اواسطوانة (14) وهذا العمود تك الى الاعلى وا 

وبنت يتحكم بعمق البذار . 

مصنوعة من الحديد المطاوع بشكل زاوية وظيفتها جمع 
اترية المدفوعة على الجوانب بفعل الفجاج واعادتهافوق 


اذم والاسمدة. 


2 


ر لے فقن فما تقال ات اها مع الور داشل 
ا-خزان فانها تمتلیء بالبذور وعندما تستمر بالدوران فان هذه 
الغتحة سوف تتجه الى الاسفل مؤدية الى سقوط البذور في 
ا ل ر ا 
الاسمدة من الخزان الى التربة وتقوم الية التغطية بجمع التربة 
البذور والاسمدة وتغطيتها بوساطة الصفيحة (8). 


کد 
ےب 


مع الالة غير المطورة عند استخدامها بادرة والبذار التقليدي 
ياتتايع. لن سبب تفوقی الالة المطورة يعود ان استخدام 
الاطارات فيها والاستمرار بالحركة من دون توقف وهذا يزيد 
ن تز ةة :العمل »نها e‏ 
تضیر فروق معنوية في الأنتاجنة بن المحاصيل فى E‏ 
ا7ے المطورة وغير المطورة والحالة التقليدية. 


0.101 0.026 0.038 


0.011 


الانتاجية (هكتاراسا) 


الباذرة 


المطورة 
0.105 
0.102 
الذرة الصفراء 0.102 


5 للتداخل 0.010 


ف 0.020 0.027 0.105 
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جدول 3ەتاثیر نوع الالة عندما تستخدم باذرة ومسمدة في الانتاجية ولعدة محاصیل 


D2‏ للتداخل 


0.0102 


0.010 


نلاحظ من الجداول 4 و 5 و6 التي تبين تاثير نوع الالة 
عندما تستخدم مسمدة وباذرة ومسمدة وباذرة معا في الزمن 
المستغرق لزراعة هكتار لعدة محاصيل. ان الالة المطورة 
عندما تستخدم مسمدة وباذرة والاثنين معا تطلبت اقل زمن 
مستغرق لزراعة هكتار مقارنة مع الالة غير المطورة عند 
استخدامها مسمدة وباذرة ومسمدة وباذرة معا ومع البدار أو 
التسميد او الاثنين معا .فمثلا انخفض الزمن المستغرق بمقار 
6 % و 89 % للالة المطورة عند استخدامها مسمدة 
وباذرة معا مقارنة مع الالة غير المطورة عند استخدامها 


دعن الو حضو ان وكا وود اني 
وة ادام او المطو ر ة3 كا وان د ال اواد 
وهي تقوم بعملية شق التربة وانزال البدور والاسمدة فيها 
رتفا تی ان راک بيا فى اله الاه عير رر اد 
ومن تم تدفع باتجاه الاسفل وبعد ذلك ترفع من التربة وهذا 
باج لن وت اکن لد نطهنل خان م رى في ارهن 
المطورة وغير المطورة والحالة التقليدية . 


جدول 4 هتير نوع الالة عندما تستخدم باذرة في الزمن المستغرق لزراعة هكتار ولعدة محاصيل . 


الزمن المستغرق لزراعة هكتار (ساعة) 
المحاصيل ۰ 


31.5 10.00 360 49.6 
۰ الباميا‎ 
EE KS 36.0 49.20 | القطن‎ 


RE 10.04 36.04 


1.13 
36.10 
1.20 


البذار اليدوي 
التقليدي 


48.00 36.0 
الباميا 
القطن 48.00 36.40 


| الذرة الصفراء | 48.80 36.00 


زو | 48.40 36.0 9.60 


59 للتداخل | 1.22 


المعدل | 48.0 36.0 9.80 


0D‏ لنوع 
الإلة 


ريا 
ړيا 
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الحلفى والمياحى 


جدول 6 ٭تائیر نوع الالة عندما تستخدم باذرة ومسمدة في الزمن المستغرق لزراعة هكتار ولعدة محاصيل. 


الزمن المستغرق لزراعة هكتار (ساعة 


نسبة الكسر ان نسبة الكسر وصلت الى الصفر في حالة البادرة 
المطورة وغير المطورة ولجميع المحاصيل »وهذا يعود الى استخدام 
مادة المطاط في تصنيع الية التغذية اذ انها تمتص الضغط الذي 


نسية البزوغ 

يلاحظ من الجدول 8 الذي يبين تاثير نوع الالة في نسبة 
البزوع لمحاصيل الباميا والقطن والذرة الصفراءوزهرة 
الشمس ان نسبة البزوغ كانت اعلی عند استخدام الباذرة 
المطورة منه عند استخدام الباذرة غير المطورة والبذار 
اليدوي التقليدي . ازدادت نسبة البزوغ بمقدار 4.4 % و 

7 % عند استخدام الباذرة المطورة مقارنة مع الباذرة غير 

لم يظهر تاثير معئوي في نسبة بزوغ البادرات بين المحاصيل 
غي حالة الالة المطورة وغير المطورة والحالة التقليدية 


تتعرض له البذور اثناء العمل وهذا مؤشر جيد بحيث يحافظ على 
البذور من الاضرار الميكانيكية وينعكس ايجابا على نمو البادرات . 


المطورة والبذار اليدوي التقليدي لزهرة الشمس .وهذا 
يعود الى تحسين خواص مرقد البذرة بوساطة الالة المطورة 
اذ ان الفجاج يعمل على تفكيك التربة المحيطة بالبذرة 
رین و و قا کی کا کا کی د 
RR N TT‏ 
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